
Výrobek 5543-5

Popis Amorfní PET

Aplikace pro tváření za tepla, vhodné pro styk s potravinami 
A00
A01
A100 bílá

Vrstvy 3 vrstvy koextrudované fólie

Vnější vrstvy: amorfní PET v souladu s požadavky směrnice EU 2002-72 

a jejími dodatky s vnější vrstvou 10% celkové tloušťky, ale ne více než 30μm

Vnitřní vrstva: drcený amorfní PET

Třída/Hodnota

150 - 700
(±5)    

<200 µm  (-10)                                       

201 ≤ x ≤ 400 μm (-6)                           

>401 μm (-4)

1600                                                     
(v závislosti na tloušťce)

±1

1,33

MD          >40

TD           >40

MD            >3

TD             >3

≥300

0,24 ±  0,03

 ≤ 6

Produkt odpovídá Příslušným předpisům a směrnici pro kontakt s potravinami

Požadavkům na obsah těžkých kovů v obalových materiálech

Na výše uvedené body mohou být vydána dodatečná potvrzení

Skladovací podmínky Ideální teplota 10 - 30 °C

Ideální vzdušná vlhkost RH 40 - 70%  

Nesmí být skladovány na přímém slunečním světle a  je nutné se vyvarovat

většímu teplotnímu kolísání

Uchovávejte v původním obalu

Před zpracováním by měly být folie vystaveny minimálně 24h při pokojové

teplotě (15 - 30 °C)

Doporučené použití materiálu do jednoho roku od data výroby

Mpa 

%

Pevnost v tahu, min. DIN EN ISO 527 - 3

Tolerance DIN 53370 %

Max. šířka mm

µm

Rozměrová tolerance DIN 53377                                               

100°C/15min

%

Hustota (±0,02) DIN EN ISO 1183 g/cm³

Tolerance - šířka mmMKF - PA 06.09.14

Technický údaj Norma Jednotka
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Výrazy uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, jsou pravdivé a přesné podle našich vědeckých a technických znalostí. Tyto informace nepředstavují záruku či garanci výslovnou 

nebo předpokládanou, ani nezakládají právní smluvní vztah. Tyto informace nezbavují kupujícího povinnost prověřit příslušné produkty, pokud jde o jejich vhodnost, včetně vhodnosti pro 

zamýšlené další zpracování.

Rázová houževnatost, min. DIN EN ISO 8256
měřeno podélně

kJ/m²

Koeficient tření DIN 53375

Pronikání O2 (400μm /23°C) DIN 53380 cm³/m²                   

24h · bar

Tlouštka DIN 53370

Technický list 

Použití
Barva transparetní 

Povrch lesklá

transparetní 


